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上 面 図 

正 面 図 

側 面 図 

背 面 図 

φ２１ 

1cm以上 

本体上方 
30cm以上 

1cm以上 

防熱板 

本　体 

可燃性の壁 

可燃性の天井等 

 100cm以上 
（80cm以上） 

製品の前面はできるだけ広く（60cm以上） 
あけて通行時や冷蔵庫、家具等の扉が 
当たらないようにしてください。 
 

15cm以上 
（本体から0cm以上） 

左右10cm以上 
（本体から0cm以上） 
 
 



 置き台 ８０cm 
または 
８５cm

４０～５５cm

９．５cm 
以下 
 

200Vコンセント 

※コンセントの向きに 
　注意してください。 
　コードが置き台に 
　あたります。 

✓

〒369-1295　埼玉県深谷市小前田1728－1

確　　認　　項　　目 

●確認試験後は、必ず電源スイッチを「切」にしてください。 
●取扱説明書・保証書・据付工事説明書・天ぷらなべ・焼きあみは、必ずお客さまにお渡しください。 
　確認試験に付属の天ぷらなべを使用したときは、必ず水を捨ててよくふいてください。 
●据付時に電気工事が完了していない場合は、引渡し時に必ず確認試験を行ってください。 
●確認試験完了後、必ずこの用紙をお客さまにお渡しください。 

工事完了 
確認者印 

チェック 

梱包材の取り外し 

同梱品の取り付け 

外 観  

 

電 気 工 事  

 

確 認 試 験  

トッププレート上、グリル内部等、排気カバー 

排気カバー、グリル扉、受け皿、グリルあみ 

トッププレートが汚れていないか？ 

本体前面操作部に傷が付いていないか？ 

アース（D種接地工事）が行われているか？ 

漏電ブレーカーが設置されているか？ 

縡電源電圧が単相200Vであることを必ず確認する 

縒ブレーカーを「入」にする 

蛔 

蛔 

蛔 

蛔 

蛔 

蛔 

蛔 

液　晶 電源ランプが 
点灯する 

なべが加熱され 
お湯が沸く 

ヒーターが 
赤熱する 

約1分後に庫内 
が温まってくる 

※表示は右IHヒーターの場合 

※バックライトのみ点灯 

縱電源スイッチを「入」にする 

 

縟各ヒーターの動作確認をする 
　■左右IHヒーター（お湯を沸かして確認） 
　盧IHヒーターの上に、水を入れたなべを置く 
 　盪火力ダイヤルを押し出す 

 

　蘯火力ダイヤルを回す 

 

　※なべを置かないで操作をすると、 
　　「なべなし自動停止機能」が働きます。 
　　火力ランプが点滅し、液晶に 
　　お知らせがでます。 
　　（約1分後に自動的に通電が切れる） 
 　■中央ヒーター 
　　火力ダイヤルを押し出し、回す 
 

　■グリル 

　盧　　　 を押す 

 
　盪　　　 を押す 

 

CS-G36CDS 
ブレーカー付き 

単相200V･30A以上 
線径φ2.6mm以上 
【推奨漏電しゃ断器】 
定格電流　30A 
感度電流　15mA 

 

 
 専　用　回　路 

屋内配線用電線 
 
 

漏電しゃ断器  

CS-G36CDS20A, CS-G36CD20A 
ブレーカー付き 

単相200V･20A以上 
線径φ2.0mm以上 
【推奨漏電しゃ断器】 
定格電流　20A 
感度電流　15mA

●電源は必ず単相200Vを使用する。 
●三相三線式には絶対に接続しない。 

松下電工：BJS3022N（HBモジュール） 
　　　　　BSHE23022（コンパクトタイプ） 
 
 

松下電工：BJS2022N（HBモジュール） 
　　　　　BSHE22022（コンパクトタイプ） 
 
 


